
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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49086 Osnabrück 
Germany

	 +49 541 9332-0 
Fax	 +49 541 9332-32

E-Mail	 info@herzog-maschinenfabrik.de 
www.herzog-maschinenfabrik.de

HERZOG Automation Corp.
16600 Sprague Road, Suite 400 
Cleveland, Ohio 44130 
USA

	 + 1 440 891 9777 
Fax	 + 1 440 891 9778 

E-Mail	 info@herzogautomation.com 
www.herzogautomation.com

HERZOG Japan Co., Ltd. 
3-7, Komagome 2-chome 
Toshima-ku 
Tokio 170-0003, Japan

	 + 81 3 5907 1771 
Fax	 + 81 3 5907 1770

E-Mail	 info@herzog.co.jp 
www.herzog.co.jp

HERZOG (Shanghai) Automation  
Equipment Co., Ltd.
Section A2,2/F, Building 6, 
No.473, West Fute 1st Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone， 
Shanghai, 200131,P.R. China

	 +86 21 50375915 
Fax	 +86 21 50375713

E-Mail	 info@herzog-automation.com.cn 
www.herzog-automation.com.cn
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Technische Daten
Modell HT 350

		 •   Farbe	 RAL 5007/7035  

•   Zubehör	 1 Satz Schlüssel

Abmessungen L x B x H 

Maschine	 840 mm x 790 mm x 1060 mm 

Maschine inkl. Verpackung	 1150 mm x 1100 mm x 1600 mm 

Drehteller-Durchmesser	 350 mm

Gewicht 

Maschine	 315 kg	  

Maschine inkl. 

Kistenverpackung	 461 kg

Stromversorgung und -verbrauch 

Gesamtleistungs- 

aufnahme	 5,0 KW 

Motorleistung  

Staubabsaugung	 0,6 KW 

Umdrehungszahl  

Schleifteller	 2800 min-1 (50 Hz), 	3400 min-1 (60 Hz) 

Motorleistung Schleifteller	 je 1,5 KW

Optionen 

Auswahl zweite Drehzahl	 2800 min-1/1400 min-1 (50 Hz),  

	 3400 min-1/1700 min-1 (60 Hz) 

Motorleistung Schleifteller	 je 1,9 KW 

Sicherheitsfußpedal	 auf Anfrage 	  

Mechanische Probenhalter	 D= 35 – 45 mm 

Magnetprobenhalter	 D= 45 mm, D= 50 mm

Zubehör	  

Magnetprobenhalter	 D= 40 mm




