
Das FoundryLab ist die vollautomatische Lösung für 

die Herausforderungen in der Qualitätsüber wachung 

von Gießereien. Das kosteneffektive System ist äußerst 

kompakt konstruiert, führt zu einer signifi kanten 

Erhöhung des Labordurchsatzes und entlastet den 

Bediener von Routinetätigkeiten. Alle Komponenten 

des FoundryLab sind perfekt aufeinander abgestimmt 

und garantieren höchste Qualitätsstandards sowohl 

bei der Probenvorbereitung als auch der Analyse. 

Die HTS 3000 Topfschleifmaschine von HERZOG 

zeichnet sich durch kurze Maschinenzeiten, optimale 

Oberfl ächenbearbeitung und Kontaminationsfreiheit 

aus. Der Metallanalysator SPECTROMAXx von 

SPECTRO AMETEK bietet eine hervorragende 

und schnelle analytische Leistung bei minimalen 

Betriebskosten. Der Servotransport stellt eine 

störungsfreie Probenhandhabung ohne manuellen 

Eingriff sicher.

FoundryLab



Technische Daten
HTS 3000

•   Farbe: RAL 5007/7035 
•   Dokumentation: 1 Kopie Englisch/Deutsch

Abmessungen (L x W x H)
Maschine   1200 mm x 600 mm x 1700 mm

Gewicht
Maschine 550 kg

Stromzufuhr und –verbrauch
Spannung 3 x 400 V, 50 Hz
Mittelpunktsleiter nicht erforderlich

Schleiftopf-Abmessung
Schleiftopf 200 mm x 100 mm

Druckluftversorgung und –verbrauch
Druck Min. 5 bar, max. 10 bar
Verbrauch ca. 750 dm³N pro Probe

SPECTROMAXx

CCD-Optiken
Hochaufl ösende CCD-Multidetektoren
Stabilisiert gegen Temperaturschwankungen
Nutzbarer Wellenlängenbereich: 140–670 nm. Der passende 
und konfi gurierte Wellenlängenbereich wird jeweils nach 
Anforderungen der Kundenapplikation defi niert
Automatische Profi lierung

Funkenstand
Offener Funkenstand für hohen Probendurchsatz und 
unterschiedlichste Probengeometrien
Minimierter Argonverbrauch mit Argonsparmodul
Optimierter Argonfl uss
Verlängerte Reinigungsintervalle
Einfacher Wechsel der Funkenstandplatte

Automation

•   Farbe: RAL 5007/7035 
•   Dokumentation: 1 Kopie Englisch/Deutsch

Abmessungen (L x W x H)
Maschine 2150 mm x 2000 mm x 2000 mm

Gewicht
Maschine ca. 1100 kg
Machine einschl. 
Verpackung ca. 1500 kg

Stromzufuhr und –verbrauch
Spannung 3 x 400 V, 50 Hz
Mittelpunktsleiter nicht erforderlich

Druckluftversorgung und –verbrauch
Druck min. 5 bar, max. 10 bar

Verbrauch ca. 750 dm³N pro Probe

Verarbeitete Proben
Material Gusseisen
Produktionsmuster Rund ø 40 mm, h = 8 mm
Kontrollproben  Rund ø 45 mm, h = 50 mm

Verarbeitungsparameter
Schnitttiefe max. 2mm in Schritten, 
 programmierbar in 0,1 mm Schritten
Zyklusdauer  Je nach Programm min. 60 sek.

Kühlung der Proben
Kühlungsart Mit Hilfe von Kühldüsen
Kühlmedium Druckluft

Wärmeabsorbierendes Design ohne Wasserkühlung
Integriertes Shutter-System für optimale Plasmabeobachtung

Anregungsgenerator
Volldigitaler Plasmagenerator mit digitaler Entladungs-
defi nition, digitaler Impulsgenerierung und digitaler Offl ine-
Impulskontrolle 32 MHz Microcontroller
Energieaufl ösung  125 mW in 0,5 ns-Schritten
Max. Funkendauer  4000 µs
Max. Funkenleistung  4 kW

Software
Spark Analyzer Pro MAX Software für analytischen Betrieb 
und Kalibration
Kontinuierlich im Hintergrund laufende Hardware-Diagnose
Automatische Verifi zierung und Identifi zierung von 
Legierungsqualitäten
Result Manager-Software
Online-Wartungsplaner

Umweltbedingungen
Raumtemperatur  10–30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %, nicht kondensierend
Atmosphäre frei von korrosiven Dämpfen und 
 hoher Staubbelastung

Spektrometer Daten
max. 400 VA während des Abfunkens
Netzsicherung 16 A träge
Version Tischgerät 
Standgerät Tiefe 750 mm/30“ 790 mm/31“ 
Breite 625 mm/25“ 625 mm/25“ 
Höhe 450 mm/18“ 1350 mm/53“
Gewicht  ca. 77 kg
 127 kg

HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Germany

+49 541 9332-0
Fax +49 541 9332-32

E-Mail  info@herzog-maschinenfabrik.de
www.herzog-maschinenfabrik.de

HERZOG Automation Corp.
16600 Sprague Road, Suite 400
Cleveland, Ohio 44130
USA

+ 1 440 891 9777
Fax + 1 440 891 9778 

E-Mail  info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

HERZOG Japan Co., Ltd. 
3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003, Japan

+ 81 3 5907 1771
Fax + 81 3 5907 1770

E-Mail  nfo@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

HERZOG (Shanghai) Automation 
Equipment Co., Ltd.
Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

+86 21 50375915
Fax +86 21 50375713

E-Mail  xc.zeng@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn
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