
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Auf dem Gehren 1 
49086 Osnabrück 
Germany

 +49 541 9332-0 
Fax +49 541 9332-32

E-Mail  info@herzog-maschinenfabrik.de 
www.herzog-maschinenfabrik.de

HERZOG Automation Corp.
16600 Sprague Road, Suite 400 
Cleveland, Ohio 44130 
USA

 + 1 440 891 9777 
Fax + 1 440 891 9778 

E-Mail  info@herzogautomation.com 
www.herzogautomation.com

HERZOG Japan Co., Ltd. 
3-7, Komagome 2-chome 
Toshima-ku 
Tokio 170-0003, Japan

 + 81 3 5907 1771 
Fax + 81 3 5907 1770

E-Mail  info@herzog.co.jp 
www.herzog.co.jp

HERZOG (Shanghai) Automation  
Equipment Co., Ltd.
Section A2,2/F, Building 6, 
No.473, West Fute 1st Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone， 
Shanghai, 200131,P.R. China

 +86 21 50375915 
Fax +86 21 50375713

E-Mail  info@herzog-automation.com.cn 
www.herzog-automation.com.cn
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Modell HP-M 500

  •  Farbe RAL 5007/ 7035  

•  Betriebsanleitung 1 Kopie, deutsch

Abmessungen L x W x H 

Maschine 1100 x 1340 x 870 mm 

Maschine  
einschl. Verpackung 1400 x 1700 x 1200 mm

Gewicht 

Maschine Ca. 720 kg  

Maschine  
einschl. Verpackung Ca. 880 kg

Stromzufuhr und -verbrauch 

Spannung 3 x 400 V, 50 Hz 

Spannungsbereich 3 x 380 – 400 V, 50 Hz 

 3 x 440 – 480 V, 60 Hz 

Mittelpunktsleiter Nicht erforderlich 

Stromverbrauch 3,5 kVA

Anschlüsse  

Druckluftversorgung Auf der Rückseite der Maschine 

Anschlussstutzen für  

Entstaubungseinheit Auf der Rückseite der Maschine 

Außendurchmesser 80 mm 

Elektroschaltschrank (integriert) 

SPS-Steuerung Siemens PLC SIMATIC S7 

Steuerspannung 24 V 

Schutzart IP 55 

Isolationsklasse B

Probenein- /ausgabe Vorderseite der Maschine

Bearbeitungsparameter 

Anzahlbearbeitungs- 

programme 16 

Vermahlungszeit 10 – 999 s 

Drehzahl  600 –1500 U / min

Verfügbare Mahlgefäße  

•  Chromstahl 1000 ccm 

•  Chromstahl 500 ccm

Bearbeitbare Proben  

Material Silikat, Zement, Keramik, Erze, Eisensinter, Schlacken- 

 ferrolegierungen und verschiedene andere Mineralien 

Korngröße Max. Eingabekorngröße: 6 mm 

Härte Max. 9 Mohs

Technische Daten


